Pressemitteilung
Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach Fuhrungsgruppe

Datum: 06.01.2009

Uhrzeit: Gegen 9:45 Uhr

Einsatzart: Brand eines Baggers

Einsatzort: Umgehungsstr. Héhe Abfahrt Stromberger Str.

Notruf: Durch Baggerfahrer

Lage:
Ein Bagger des stadtischen Bauhofes stand in Vollbrand. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Der
Bagger war in der ndhe des Wasserriickhaltebeckens am Arbeiten.

Massnahmen:

Der angerilickte Léschzug Winzenheim setzte einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr
und etwa 1.000 ltr. Wasser ein, um den Brand zu bekampfen. Der 2. Léschzug und ein Tankléschfahrzeug
des 1. Loschzuges unterstiitzten die Kameraden bei der Brandbekdmpfung und stellten die
Wasserversorgung sicher. Aus dem Bagger auslaufendes Hydraulikdl wurde aufgefangen und mit
Olbindemittel gebunden. Die Untere Wasserbehérde wurde wegen dem sich in der Nahe befindlichen

Wasserrlickhaltebecken informiert. Der Einsatz dauerte etwa 1 Stunde.

Sonstiges:

Ein wahrend des o.g. Einsatzes einlaufender Feueralarm durch die automatische Brandmeldeanlage der
Firma Meffert in der Gensinger Str., deckte der 1. Loschzug mit einem Léschgruppenfahrzeug und einem
Einsatzleitfahrzeug und neun Einsatzkraften ab. Mitarbeiter des Unternehmens hatten den Kleinbrand einer
Palette bereits vor Ankunft der Feuerwehr geléscht. Somit konnten die Wehrleute umgehend wieder zum

Geratehaus zurtickkehren.

‘ Einheit, Funktionstrager H Fahrzeug H Besatzung ‘
‘Wehrleiter ‘ ‘Einsatzleitwagen ‘ ‘ 1‘
‘2. Léschzug HLC’)schgruppenfahrzeug (1.200 ltr.) H 8‘
‘2. Léschzug "Mannschaftstransportfahrzeug H 4{
‘Léschzug Winzenheim "Tragkraﬂspritzenfahrzeug (500 ltr.) H 3‘
‘1. Léschzug HTankIéschfahrzeug (5.000 ltr.) H 3‘
‘Fuhrungsstaffel HTechnische Einsatzleitung H 1‘
‘Gesamtanzahl Feuerwehrkrifte H H 20‘
‘Polizei H H ‘
‘Rettungsdienst H H ‘

Einsatzleiter: Gerd-Rudolf Hans (Wehrleiter)

Kontakt: Alexander Jodeleit Pressewart@feuerwehr-bad-kreuznach.de



