Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach Fiihrungsstaffel

Presseinformation

Datum/Uhrzeit |14.04.2012 gegen 13:30 Uhr

Einsatzart/-ort |Olspur Alzeyer Str. / Schubertstr. / Haydnstr.

Notruf Durch Verkehrsteilnehmer

Lage Ein Bagger verursachte aufgrund einer defekten Hydraulikleitung eine etwa
1 m breite Olspur von der Alzeyer Str. hdhe Total-Tankstelle stadtauswarts
uber die Schubertstr. bis in die Haydnstr., wo der Bagger auf einem
Grundstuck abgestellt wurde. Der Fahrer befand sich nicht mehr am
Fahrzeug.

MaBRnahmen Der angerlckte Loschbezirk Sud sicherte zunachst die Gefahrenstellen in
den Kurvenbereichen, da die Fahrbahn sehr rutschig war. Uber die gesamte
Olspur und um den Bagger herum wurde Olbindemittel aufgetragen. Der
Bauhof wurde verstandigt und beschilderte die Einsatzstelle. Die Polizei
ubernahm im Anschluss die Einsatzstelle und nahm die Ermittlungen zur
Feststellung des Verursachers auf. Der Einsatz war nach etwa1 %2 Stunden
fur die Feuerwehr beendet.

Sonstiges

Einheit/Funktionstrager Fahrzeug Besatzung

Loschbezirk Sud Loschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.) 4

Loschbezirk Sud Vorausrustwagen 1

Loschbezirk Sud Mannschaftstransportwagen-Pritsche 2

Gesamteinsatzkrafte Feuerwehr 7

Polizei

Bauhof

Einsatzleiter |Alexander Zeller (Zugfiuhrer Léschbezirk Sud)

Kontakt Alexander Jodeleit (Pressewart)




	Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach																															Führungsstaffel

